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DIN 42955-N richtiger Motor? Richtiges Getriebe?

4,

&Y DIN 42955-N right motor? Right gearbox?

DIN 42955-N moteur adapté ? Réducteur adapté ?

(D) DIN 42955-N motore corretto? Riduttore corretto?

(€9 DIN 42955-N motor correcto? Reductor correcto?

@D “HEHARRENAES 2 S ER?

Fettfrei reinigen, eventuelle Beschadigungen entfernen

@ a:

w

Klemmschraube 6ffnen, dygor < dyonwete: Buchse (Beilegeteil / Lieferumfang
Neugart-Getriebe) verwenden.

: Motorritzel (Beilegeteil / Lieferumfang Neugart-Getriebe) auf Motorwelle

montieren, Einbaumaf X gemaf Tabelle.

: Open clamping screw, dmotor < Aholiow shatt: US€ bushing (accessory part / scope

of delivery Neugart gearbox).
Mount the motor pinion (accessory part / scope of delivery Neugart gearbox)
on the motor shaft, installation dimension X according to the table.

w

: Dévisser la vis de serrage, dpoteur < darpre creux ¢ Utiliser une douille (piece

accessoire / livraison du réducteur Neugart).

: Monter le pignon de moteur (piéce accessoire / livraison du réducteur Neugart)

sur l'arbre moteur, dimension de montage X selon le tableau.

DA

o

Aprire la vite di bloccaggio, dmotore < Jatpero cavo: Utilizzare la boccola (parte
accessoria / fornitura del riduttore Neugart).

: Montare il pignone del motore (parte accessoria / fornitura del riduttore Neugart)

sull'albero motore, dimensione di installazione X secondo nella tabella.

@&V Clean grease free, rectify any damage

Abrir el tornillo de sujecion, duotor < dirbot hueco: Utilizar un casquillo (pieza
accesoria/ volumen de suministro reductor Neugart).

: Montar el pifion del motor (pieza accesoria/ volumen de suministro reductor

Neugart) en el eje del motor, dimensidn de instalacion X segun la tabla.

Dégraisser, éliminer les endommagements éventuels

EA:
Y {mm) X£0,1 (mm)
Getriebe / Gearbox/ | Motorwellenldnge / Motor shaft length / /1 ion dil ion / B:
Réducteur / Riduttore / | Longueur d'arbre du moteur/ Lunghezza| Di ion de montage / Di ione di
Reductor / {FE2#:&# | dell'albero motore / Longitud del eje del |installazione / Dimensiones de instalacion /
motor / EIHAAKE ZHERT
HLAE070 26 m @ A:
HLAE090 40 48 5
HLAE110 40 82

WFHRANRSIRIRL, WRBHMESKIREMILERLA NREIHERR
HUBAFLE, BEREENTREME B/ Neugart BURHLFEHD) o

CFEEBALNGEE (BLf/Neugart BURARAR) RIEFERMML,

RERT X SERT &

(D) Sgrassare, rimuovere eventuali danneggiamenti

(&S Limpiar de grasa, eliminar cualquier posible dafio

@D FEE&iME, MERGERMEE

Bei Motor mit Passfeder muss diese entfernt werden

@ If the motor has a feather key, remove it

Déposer celle-ci sur les moteurs a clavette

(D In caso di motore con chiavetta, rimuoverla

() En caso de motor con chaveta, hay que quitar ésta

@D MRANBHE, HFENEBR.

w

: Klemmring mit T, « anziehen.
: Uberpriifung Einbaumaf gemaf Tabelle Schritt 4.

o

: Tighten clamping ring with T, .
: Check installation dimension X according to table step 4.

m?

: Serrer la bague de serrage avec Ty .
: Vérification de la dimension de montage X selon le tableau de l'étape 4.

o2

: Serrare l'anello di bloccaggio a Ty .
: Controllare la dimensione di installazione X secondo la tabella al punto 4.

EA:

B:
con el paso 4 de la tabla.

Apretar la junta de union con Ty.
Compruebe la dimensidn de instalacion X de acuerdo

@ A:
B:

LUT, B BiRaRL.
RERPLSR 4 RERERT X

Betriebsanleitung: www.neugart.com
@ |nstruction manual: www.neugart.com
Manuel de service : www.neugart.com

@ Manuale di istruzioni: www.neugart.com
@& Manual de instruccién: www.neugart.com
@ #21EFM : www.neugart.com

Getriebe / Gearbox / Réducteur /

Riduttore / Reductor / {T2HikHL HLAE070 HLAE090 HLAET10
T, (Nm) 45 95 16,5
SW (mm) 3 4 5
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6_ LT

A: Einlegen Dichtungselement (Beilegeteil / Lieferumfang Motorhersteller)
in vorgesehene Nut am Motor.
B: Uberpriifung richtiger Sitz.

@D A: Insert the sealing element (accessory part / scope supplied by motor
manufacturer) into the groove provided on the motor.
B: Check for correct position.

A: Insérer 'élément d'étanchéité (piéce accessoire / portée fournie par le
fabricant du moteur) dans la rainure prévue sur le moteur.
B: Vérifier la position correcte.

(D A: Inserire 'elemento di tenuta (parte accessoria / dotazione del produttore
del motore) nella scanalatura prevista sul motore.
B: Verificare la posizione corretta.

(S A: Introduzca el elemento de estanqueidad (pieza accesoria / alcance
suministrado por el fabricante del motor) en la ranura prevista en el motor.
: Comprobar la posicion correcta.

@

@D AFEH T (BEMA G/ BNFIERRE) REEEHAMES.
B: WEERREIER.

Adapterplatte an Motor montieren, Schrauben mit der Festigkeitsklasse 8.8
verwenden, Schrauben miissen gesichert werden; Anzugsmoment (T ) der Schraube:
90% der Schraubenstreckgrenze nutzen, Schrauben mit Ty s und liber Kreuz anziehen.

@& Mount adapter plate on motor, use screws with the property class 8.8, screws
must be secured, tightening torque (T, s) of the screw: use 90% of screws yield stress,
tighten screws with Ty s, screws tighten crosswise.

Monter la plaque d‘adaptation sur le moteur, utiliser des vis a Classe de qualité
de 8.8, les vis doivent &tre bloquées ; couple de serrage (Tas) des vis : utiliser 90% de la
limite d'élasticité des vis, serrer les vis avec Ty en croix.

9.

W/

Motormontage in vertikaler Position, Motor mit Motorritzel achsparallel unter
leichter Drehbewegung vorsichtig in Verzahnung einfadeln, mit leichtem Druck Motor
auf Getriebe aufschieben. Achtung: Unsachgemafie Handhabung kann Verzahnung
beschadigen.

&Y Motor assembly in vertical position, carefully thread motor with motor pinion
gear axially parallel into gearing with slight rotation, push motor onto gearbox with
slight pressure. Caution: Improper handling can damage gearing.

age du moteur en position verticale, enduisant soigneusement le pignon de
moteur avec du lubrifiant, en veillant a ce que L'axe soit paralléle a 'axe du réducteur,
puis en le faisant tourner légérement jusqu‘a ce qu'il s'engage dans la denture.
Attention : une manipulation incorrecte peut endommager la denture.

(™ Montaggio del motore in posizione verticale, inserire con cautela il motore con il
pignone del motore parallelo all'asse nella dentatura con un leggero movimento rota-
torio, spingere il motore sul riduttore esercitando una leggera pressione. Attenzione:
una manipolazione impropria puo danneggiare la dentatura.

(&) Montaje del motor en posicion vertical, encajar con cuidado el motor con el
pindn del motor paralelo al eje y con un ligero movimiento giratorio en el engranaje,
empujar el motor sobre el reductor ejerciendo una ligera presion.

Atencion: una manipulacion incorrecta puede dafar el engranaje.

@D B2 EIRH, BRI R B BRI SREAEER, JOES
BEE BREETHEEN, FEHERREN L. I8 RMETYTRSITEE.

(D Montare la piastra di adattamento sul motoren, Utilizzare viti con una classe di
resistenza minima di 8.8; fissare le viti; coppia di serraggio (T ) della vite: lizzare il 0%
del limite di elasticita, serrare le viti a Tp s e in sequenza incrociata.

(&) Montar la placa adaptadora en el motor, emplear tornillos con una clase de
resistencia de 8.8; hay que fijar los tornillos; par de apriete (T, s) de los tornillos: emplear
un 90% del limite de elasticidad; apretar los tornillos con Ty, y hacerlo en cruz.

@ BRENEZREREH RN SENERIBLNBESR 1.8, 1BL—FE
@iﬁ‘y‘iL%f;ﬁgL%i%ﬁﬁiﬁus%%E‘J;%?O%EU%?&EHEEL?Jo SUEITAR, AR
HATR— 4.

A: Einlegen 0-Ring (Beilegeteil / Lieferumfang Neugart-Getriebe)
in vorgesehene Nut am Getriebe.
B: Uberpriifung richtiger Sitz.

@& A: Insert the 0-ring (accessory part / scope of delivery Neugart gearbox)
into the groove provided on the gearbox.
B: Check for correct position.

A: Insérer le joint torique (piéce accessoire / livraison du réducteur Neugart)
dans la rainure prévue a cet effet sur le réducteur.
: Vérifier la position correct.

w

D A: Inserire '0-ring (parte accessoria / fornitura del riduttore Neugart)
nella scanalatura prevista sul riduttore.
: Verificare la posizione corretta.

w

(& A: Introduzca la junta térica (pieza accesoria/ volumen de suministro reductor
Neugart) en la ranura prevista para ello en el reductor.
: Comprobar la posicién correcta.

@

@D A: %% 0 B (Betr/Neugart BUEHIBEM) ZRIEMEH LALUEF .
B: e EERETIER-

10.

A: Vor Einschrauben der Schrauben, Dichtunterlegscheibe (Beilegeteile / Liefer-
umfang Neugart-Getriebe) montieren.
B: Motorflansch muss am Getriebeflansch anliegen. Schrauben (Beilegeteile /
Lieferumfang Neugart-Getriebe) mit Festigkeitsklasse A4-70 verwenden, Schrau-
ben miissen gesichert werden. Anzugsmoment (T, ) und liber Kreuz anziehen.

@Y A: Before screwing in the screws, install the sealing washer (accessory parts /
scope of delivery Neugart gearbox).
B: Motor flange adjacent on gearbox flange. Use screws (accessory parts /
scope of delivery Neugart gearbox) with the property class A4-70, screws must
be secured, tightening torque (T,) of the screw, screwstighten crosswise.

A: Insérer le joint torique (piéces accessoire / livraison du réducteur Neugart)
dans la rainure prévue a cet effet sur le réducteur.
B: Le flasque du moteur doit adhérer au flasque du réducteur. Tiliser des vis a
Classe de qualité de A4-70 (piéces accessoire / livraison du réducteur Neugart),
les vis doivent &tre bloquées. Couple de serrage (T, ) des vis, serrer les vis en croix.

(D A: Prima di awvitare le viti, montare la rondella di tenuta (parti accesoria / volumen de
suministro reductor Neugart.
B: La flangia motore deve essere a contatto con la flangia riduttore. Utilizzare viti (parti
accesoria / volumen de suministro reductor Neugart) con una classe di resistenza
di A4-70; fissare le viti. Coppia di serraggio (T,y) e serrare in sequenza incrociata.

Getriebe / Gearbox / Réducteur /

() A: Siguiente paso: Atornillar los tornillos. Montar la arandela de estanqueidad
(piezas accesoria / volumen de suministro reductor Neugart).
B: La brida del motor tiene que descansar sobre la brida del reductor. Emplear tor-
nillos (piezas accesoria / volumen de suministro reductor Neugart) con una Clase de
resistencia de A4-70; hay que fijar los tornillos. Apretar con (T,y), y hacerlo en cruz.

Riduttore / Reductor / {72 @A Tay[Nm) SW [mm]
HLAEQ70 3,7 8
HLAEQ090 6,4 10
HLAE110 15,8 13

@D A: TEFF NIBRR Z A, Se R T BE (BH/Neugart BIEHBEH) .
B: FRAEZE SAEIEZ MARLE. RS AR (58 2
A4-70 (Btf/Neugart FRHIKEMD , $R22—FRMIEHR. BRBLENT,,)
ERBN A S TE .
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